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建筑工程安全类产品检测委托单

	委托单位（章）
	
	资金账号
	

	工程名称
	
	委托人/电话
	

	工程地点
	
	检测类别
	□见证委托  □一般委托

	见证单位（章）
	
	见证人
	

	施工单位（章）
	
	代表批量/批号
	

	样品名称
	
	产品标准
	

	规格型号
	
	样品数量
	

	生产单位
	
	代表部位
	

	□安全帽
	□耐穿刺性能、□冲击吸收性能、□帽箍、□吸汗带、□下颏带尺寸、□帽壳、□部件安装、□质量、□佩戴高度、□垂直间距、□帽壳内突出物、□下颏带强度、□通气孔、□阻燃性能、□耐低温性能。（备注：紫外线照射预处理：□A法、□B法）。
	检测标准
	□GB 2811-2019
□GBT 2812-2006

	□安全平/立网
	□耐冲击性能、□质量、□绳结构、□节点、□网目形状及边长、□规格尺寸、□系绳间距及长度、□筋绳间距、□（系绳）绳断裂强力。
	
	□GB 5725-2009

	□密目式安全立网
	□耐贯穿性能、□耐冲击性能、□断裂强力×断裂伸长、□接缝部位抗拉强力、□梯形法撕裂强力、□开眼环扣强力、□耐老化性能、□阻燃性能。（备注：紫外线照射预处理：□A法、□B法）。
	
	□GB 5725-2009

	□钢管脚手架扣件
	扣件：□抗滑性能试验、□抗破坏性能试验、□扭转刚度性能试验、□抗拉性能试验、□抗压性能试验、 

钢管：□尺寸、□下屈服强度、□抗拉强度、□断后伸长率。
	
	□GB 15831-2023
□GB/T 3091-2015

□GB/T 228.1-2021

	□承插盘扣式钢管支架
	□连接盘的单侧抗剪强度试验、□连接盘的双侧抗剪强度试验、□连接盘的抗弯强度试验、□连接盘的抗拉试验、□连接盘的内侧环焊缝抗剪强度试验、□可调托撑和底座抗压强度、□尺寸。
	
	□JG/T 503-2016

	□安全带
	□区域限制用安全带性能测试、□围杆作业用安全带性能测试、□坠落悬挂用安全带性能测试、□模拟人穿戴测试、□安全绳长度测试、□救援性能测试、□系带静态强度测试、□系带动态强度测试。
	
	□GB 6095-2021

□GB/T 6096-2020

	

	我方保证所填写的信息、提供的资料和实物确具真实性，见证人签名真实有效，并对检测单位所填写的信息和承诺予以确认，我方保证按时交清检测费用,检测样品由你方全权处理。

委托方代表（送样人）签名：                    年     月     日

	以下内容由检测机构填写

	样品状况
	□正常 □不正常
	样品描述（必要时）
	
	收样人/日期
	

	检测组数
	
	是否提供抽样单
	□是 □否
	金额合计
	

	本机构保证检测的科学性、公正性和准确性，对来样出具的检测数据及结论负责（现场检测仅对见证方抽选的检测部位（点）的检测数据及结论负责）；对委托方提供的检测样品和技术资料保密。 

	说

明
	请在□的地方划√。√代表选择，□代表不选择。

2、本委托单如不够填写，可另附页。另附页必须经本委托单双方确认签名后方可与本委托单共同生效。

3、本委托单由委托方送样人和检测方收样人签字或盖章生效。

4、本委托单委托信息由委托单位、见证单位或施工单位任一方盖章确认。

	禾力检测联系方式：本部：0838-6660399  2903683  2901591   资阳：028-26243134    雅安：0835-6569269

乐山：0833-2272758     凉山：0834-2596110    简阳：028-27755889     攀枝花：0812-3895588
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