SCHL/04-R38/05           [image: image1.png]0112 <2 2 o TR % s A TR v





土工合成材料、止水带、建筑涂料检测委托单

	资金账号
	委托单位（章）
	
	委托人
	

	
	工程名称
	
	联系电话
	

	见证单位（章）
	
	见证人
	 

	施工单位（章）
	
	检测类别
	□见证委托        □一般委托          □

	使用部位
	
	代表批量
	
	代表批号
	

	生产厂家
	
	品牌
	
	检测性质
	□初检 □复检

	□土工布
	检测参数
	□厚度 □单位面积质量 □断裂强度 □伸长率 □CBR顶破强力 □等效孔径 □渗透系数 □撕破强力

	
	规格型号
	 
	检测标准
	□GB/T 18887-2002   □GB/T 17690-1999        □GB/T 17638-2017   □GB/T 17640-2008  □ GB/T 17641-2017

	□土工膜
	检测参数
	□厚度 □单位面积质量 □断裂强度 □拉伸性能 □伸长率 □CBR顶破强力 □撕破强力 □撕裂强度 □渗透系数

	
	规格型号
	
	检测标准
	□GB/T 17642-2008 □GB/T 17643-2011  

	□土工格栅
	检测参数
	□拉伸强度 □伸长率

	
	规格型号
	
	检测标准
	□GB/T 17689-2008 □GB/T 18744-2002 

	□止水带 □止水圈 □密封垫
	检测参数
	□硬度（邵氏A） □拉伸强度 □拉断伸长率 □压缩永久变形 □撕裂强度  □热老化 □脆性温度

	
	规格型号
	
	检测标准
	□GB18173.2-2014  □GB/T21873-2008

□GB18173.4-2010

	□建筑涂料
	检测参数
	□容器中状态  □施工性  □干燥时间  □涂膜外观  □对比率 □耐碱性 □耐洗刷性 □耐水性□与下道涂层的适应性

	
	规格型号
	
	检测标准
	□GB/T 9755-2014  □GB/T 9756-2018     □ JG/T  26-2002      

	

	样品处理
	
	备注
	

	我方保证所填写的信息、提供的资料和实物确具真实性，见证人签名真实有效，并对检测单位所填写的信息和承诺予以确认，我方保证按时交清检测费用,检测样品由你方全权处理。

委托方代表（送样人）签名：                    年     月     日

	以下内容由检测机构填写

	样品状况
	□正常 □不正常
	样品描述（必要时）
	
	收样人/日期
	

	检测组数
	
	检测费用
	
	金额合计
	

	本机构保证检测的科学性、公正性和准确性，对来样出具的检测数据及结论负责（现场检测仅对见证方抽选的检测部位（点）的检测数据及结论负责）；对委托方提供的检测样品和技术资料保密。 

	说

明
	1、请在□的地方划√。√代表选择，□代表不选择。

2、本委托单如不够填写，可另附页。另附页必须经本委托单双方确认签名后方可与本委托单共同生效。

3、本委托单由委托方代表（送样人）和检测方收样人签字或盖章生效。

4、本委托单委托信息由委托单位、见证单位或施工单位任一方盖章确认。

	禾力检测联系方式：本部：0838-6660399  2903683  2901591   资阳：028-26243134    雅安：0835-6569269

乐山：0833-2272758     凉山：0834-2596110    简阳：028-27755889     攀枝花：0812-3895588



[image: image1.png]