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有机保温（板）材料检测委托单
	委托单位（章）
	
	资金账号
	

	工程名称
	
	送样人/电话
	

	工程地点
	
	检测类别
	□见证委托□一般委托



	见证单位（章）
	
	见证人
	

	施工单位（章）
	
	样品数量
	

	代表部位
	
	代表批号
	
	代表批量
	

	生产单位
	
	规格型号
	

	样品名称
	检验依据
	检验项目

	□ 模塑聚苯板（EPS）

(□Ⅰ,□Ⅱ,□Ⅲ,□Ⅳ,□Ⅴ,□Ⅵ,□Ⅶ)
	( JG/T 158-2013
	□表观密度  □导热系数  □压缩强度   □吸水率  (其他：

	
	( GB/T 29906-2013
	□导热系数(□039级(033级)  (表观密度  □垂直于板面方向的抗拉强度   □吸水率(其他：

	
	( GB/T 10801.1-2021
	□压缩强度 □吸水率 (表观密度偏差（标称表观密度：          ）

□导热系数(□033级，□037级)  (其他：

	
	□GB 8624-2012
	□燃烧性能（等级：         ）□氧指数

	□ 挤塑聚苯板（XPS）

(□X150,□X200,□X250,□X300,□X350,□X400,□X450,□X500,□X700,□X900,□W200，□W300）
	( GB/T 10801.2-2018
	□导热系数（□024级，□030级，□034级） □压缩强度  □吸水率   

(其他：

	
	□GB 8624-2012
	□燃烧性能（等级：         ）□氧指数

	□ 挤塑聚苯板（XPS）
	( JG/T 158-2013
	□表观密度  □导热系数  □压缩强度   □吸水率  □垂直于板面方向的抗拉强度 (其他：

	
	(GB/T 30595-2014
	□导热系数（□不带表皮的毛面板（≤0.032），□带表皮的开槽板（≤0.030）） 

□压缩强度  □吸水率   □垂直于板面方向的抗拉强度  (其他：

	
	□GB 8624-2012
	□燃烧性能（等级：         ）□氧指数

	( 绝热用玻璃棉及其制品
	□ GB/T13350-2017  
	□密度（标称密度：        kg/m3 ）   □导热系数      □压缩强度

	
	□ GB/T 17795-2019
	□密度（标称密度：        kg/m3 ）   □导热系数

	
	□GB 8624-2012
	□燃烧性能（等级：         ）

	□ 岩棉类(矿渣棉)绝热制品
	□ GB/T 19686-2015  
	□密度（标称密度：        kg/m3 ）   □导热系数    □压缩强度

	
	□ GB/T 11835-2016
	□密度（标称密度：        kg/m3 ）   □导热系数   

	
	□GB 8624-2012
	□燃烧性能（等级：         ）


	样品名称
	检验依据
	检验项目

	□ 柔性泡沫橡塑绝热制品（□CY类□DW类□GW类）
	□ GB/T17794-2021
	□表观密度 (导热系数（□0℃（CY类可做）☑25℃（CY类可做）□50℃(GW类可做)）

□其他：

	
	□GB 8624-2012
	□燃烧性能（等级：         ）

	
	□ 其他:
	

	( 硬质聚氨酯

（□Ⅰ类 □Ⅱ □Ⅲ类）
	□ GB/T21558-2008

(其他：
	(芯密度  (导热系数（□10℃，□23℃）  □压缩强度  □吸水率 (其他：

	
	□GB 8624-2012
	□燃烧性能（等级：         ）

	( 其他
	
	

	样品处置
	
	备注
	

	我方保证所填写的信息、提供的资料和实物确具真实性，并对检测单位所填写的信息和承诺予以确认，我方保证按时交清检测费用，检测样品由你方全权处理。  

                                             委托方代表（送样人）签名：                  年      月     日

	以下内容由检测机构填写

	样品状态
	□正常  □不正常
	样品描述
	
	收样人/日期
	

	检测组数
	
	检测费用
	
	金额合计
	

	本机构保证检测的科学性、公正性和准确性，对来样出具的检测数据及结论负责（现场检测仅对见证方抽检的检测部位（点）的检测数据及结论负责），对委托方提供的检测样品和技术资料保密。

	说

明
	1、请在有□的地方划“√”。“√”代表选择，“□”代表不选择。
2、本委托单如不够填写，可另附页。另附页必须经本委托单双方确定签名后方可与本委托单共同生效。

3、本委托单由 委托方代表（送样人）和检测方收样人签字或盖章生效。

4、本委托单委托信息由委托单位、见证单位或施工单位任一方盖章确认。

	地址：德阳市天山南路二段237号   电话：0838-6660399 2903683 2901591     网址：http//www.helijc.com
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